
















 

Página 10 de 10 — DN-7111SP:G • 05/13/2013

Capacidad del sistema
• Circuitos de línea de señalización 

inteligentes .................................................. 1 expandible a 2
• Detectores inteligentes ........................................159 por lazo
• Módulos de monitoreo/control direccionables .....159 por lazo
• Zonas de software programables ....................................... 99
• Zonas de programación especiales.................................... 14
• Anunciadores LCD por CPU2-640/-640E

y NCA-2 (observar potencia) .............................................. 32
• Anunciadores ACS por 

CPU2-640/-640E ..........................32 direcciones x 64 puntos
• Anunciadores ACS por 

NCA-2...................................32 direcciones x 64 o 96 puntos
NOTA: El NCA-2 admite hasta 96 puntos de dirección del anuncia-
dor conforme a ACM-24AT/-48A.

Especi�caciones
• Potencia de entrada primaria: 

– Tablero CPU2-640: 120 VCA, 50/60 Hz, 5.0 A. 
– TableroCPU2-640E: 220/240 VCA, 50/60 Hz, 2.5 A.

• Potencia de salida total de 24 V: 6.0 A en alarma.
NOTA: La fuente de alimentación tiene un total de 6.0 A de poten-
cia disponible. Lo comparten todos los circuitos internos.
• Circuitos de notificación estándar (4): 1.5 A cada uno.
• Potencia de 24 V reajustable regulada: 1.25 A.
• Dos salidas de potencia de 24 V no reajustables reguladas: 

– 1.25 A. 
– 0.50 A.

• Potencia no reajustable de 5 V: 0.15 A.
• Rango del cargador de batería: 18 AH – 200 AH. Utilice gabi-

netes separados para baterías de más de 26 AH.
• Tasa flotante: 27.6 V.

Especi�caciones del gabinete
Los sistemas pueden instalarse en gabinetes serie CAB-4 (cua-
tro tamaños con varias opciones de puertas, vea DN-6857).
Requiere placa de batería BP2-4.

Peso de envío:
• CPU2-640/-640: 14.3 libras (6.49 kg).
• CPU2-640/-640E: 14.55 libras (6.60 kg).

Rangos de temperatura y humedad
Este sistema cumple con los requisitos de la NFPA para operar
a 0 – 49 °C/32 – 120 °F y a una humedad relativa del 93% ± 2%
HR (sin condensación) a 32 °C ± 2 °C (90 °F ± 3 °F).  Sin
embargo, la vida útil de las baterías de reserva del sistema y de
los componentes electrónicos puede verse afectada desfavora-
blemente por rangos de temperatura y humedad extremos.  Por
lo tanto, se recomienda instalar este sistema y los dispositivos
periféricos correspondientes en un lugar con una temperatura
ambiente normal de 15 °C a 27 °C/de 60 °F a 80 °F. 

Clasi�caciones y aprobaciones de 
organismos
Los listados y las autorizaciones debajo se aplican al panel de
control básico NFS2-640. En algunos casos, es posible que
determinados organismos reguladores no incluyan ciertos
módulos o que la clasificación esté en proceso. Consulte a la
fábrica para conocer el estado reciente de las clasificaciones.
• Clasificación UL: S635. 
• Aprobado por ULC: S635. 
• Aprobado por FM.   
• MEA: 128-07-E.
• FDNY: COA#6085.
• CSFM: 7165-0028:0243.
• Ciudad de Chicago.
• Ciudad y condado de Denver.
• Aprobado por CCCF.
Cuando se usan con el sistema marítimo CAB-BM, el soporte
sísmico apropiado y dispositivos aprobados para aplicaciones
marítimas, estos paneles de control de alarma de incendios
ONYX cuentan con la aprobación de los siguientes organismos:
• Guardia costera de EE.UU.: 161.002/50/0 (Estándar 46

CFR).
• Registro de Lloyd: 11/600013 (Categoría ENV 3).
• American Bureau of Shipping. 
NOTA: Para obtener información sobre el sistema marítimo CAB-
BM, consulte DN-60688. 

Estándares
El  NFS2-640 cumple con los siguientes estándares UL y con
los requisitos de NFPA 72, IBC y CBC para sistemas de alarma
contra incendios:
• UL 864, 9na edición (incendio).
• UL 1076 (robo).
• LOCAL (supervisión automática, manual, flujo de agua y

rociador).
• AUXILIAR (automática, manual y flujo de agua) (requiere

TM-4).
• ESTACIÓN REMOTA (supervisión automática, manual, flujo

de agua y rociador) (requiere TM-4).
• PATENTADO (automática, manual y flujo de agua).

No se aplica a FM.
• ALARMA/VOZ DE EMERGENCIA.
• OT, PSDN (Otras tecnologías, Red de conmutación de

paquetes). 
• IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC2009 (sísmico).
• CBC 2007 (sísmico).
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